
Conseils piscine

• Entretien : 
- mis en marche
- traitement de l’eau
- nettoyeur de fonds

• Hivernage de votre piscine





L'ENTRETIEN DE L'EAU DE LA PISCINE

DEFINITIONS IMPORTANTES
Le chlore  : s’utilise pour la désinfection de l’ea u car il détruit les matières organiques.
NIVEAU pH : Mesure de l’acidité de l’eau

Mise en marche
• Vérifier si l'équipement de la piscine (pompe, skim mer, vannes...) se trouvent en
bonnes conditions.
• En cas de besoin, vider la piscine et nettoyer le l iner (poche PVC intérieure), pour enlever les tache s Éventuelles de calcaire ou de graisse, 
avec 
une brosse souple et un mélange de savon neutre et quelques gouttes d’eau de javel. Cette opération do it se faire également avec les piscines 
neuves.
• Après le nettoyage du liner, remplir la piscine.
• Analyser le pH de l’eau et ajuster au niveau optima l : entre 7,2 et 7,6 (voir notice entretien).
• Faire un chlorage de choc, c’est à dire, augmenter l e niveau normal de chlore pour éliminer les bactéri es et les algues. Niveau normal de 
chlore : de 0,5 ‡ 2 ppm (g/m3).
• Chloration de choc : 20 ppm (g/m3) environ.
ATTENTION : NE PAS SE BAIGNER DANS LA PISCINE TANT QUE LE NIVEAU DE
CHLORE NE SERA PAS STABILISE














